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АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО BIM 

МЕТОДОЛОГИИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИ 

ПРОДУКТОВИ ДЕКЛАРАЦИИ (EPD) В СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО 

СТРОИТЕЛСТВО
2020-1-ES01-KA204-083128

Модул 05
Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и обновяване), 

базирано на оценка на жизнения цикъл
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Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и обновяване), 

базирано на Оценка на жизнения цикъл

5.3 Софтуер за изчисляване на оценка на жизнения 
цикъл (LCA)

5.1 Екологично сертифициране на сградите

5.2 Референтни системи за екологично сертифициране

5.4 Софтуер за Строително-информационно 
моделиране (BIM) на устойчиви сгради
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5.1 Екологично сертифициране на 
сградите

- ЕКОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ

- КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

- ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

- МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА

Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и обновяване), 

базирано на Оценка на жизнения цикъл
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

ЕКОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ

Модул 5

Екологичното сертифициране на сградите е пожелателно сертифициране, чиито
енергийни цели надхвърлят заложените в действащите разпоредби. Това
означава, че сертифицираните сгради притежават добавена стойност, когато става
въпрос за устойчивост.

➢ Пожелателен характер

➢ Енергийни цели, които надхвърлят заложените в действащите разпоредби

➢ Добавена стойност на сградите (устойчивост)
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

ЕКОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ

Модул 5

Те гарантират стандарт за качество по отношение на производителността на
сградата в аспекти като:

➢ Потребление на вода

➢ Потребление на енергия

➢ Комфорт за живущите

➢ Употреба на природосъобразни материали
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

ЕКОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ

Модул 5

Накратко, служат за определяне на нивото на устойчивост на сградите.

➢ Оценяват се три аспекта:

➢ Екологичен

➢ Икономически

➢ Социален Социален

Екологичен Икономически

поносим справедлив

Жизне
способен

УСТОЙЧИВ
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

Модул 5

Процесът, в който всички участници (собственици, проектанти, строители и
строителен екип, доставчици на материали, администрация, и т.н.) включват
функционални, икономически, екологични и качествени съображения, за да
изграждат и обновяват сгради с цел те да останат:

➢ Издръжливи, функционални, достъпни, комфортни и полезни за здравето.

➢ Ефикасни в употребата на ресурси (потребление на енергия, материали, вода,
...), насърчавайки използването на възобновяема енергия, природосъобразни
материали (които могат да се рециклират или използват повторно) и такива,
които не съдържат опасни продукти.

➢ Съобразителни към околната среда и квартала, местната култура и наследство.

➢ Икономически конкурентноспособни, особено когато се взема предвид дългият
жизнен цикъл на сградите, който включва аспекти като разходи за поддръжка,
трайност и цени за препродаване на сградите.
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

Модул 5

Промяна на манталитета (през последните 30-40 г.) 

Ясна еволюция

Проектиране, строителство и рехабилитация на сгради

По-устойчиви

Увеличено търсене

Готовност на представителите на сектора

2. Системи за оценка на устойчивостта на сградите

1. Действия, фокусирани върху индивидуалното въздействие върху 
околната среда

Органи на властта
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

1.Действия, фокусирани върху индивидуалното въздействие върху околната
среда

❑Биостроителство или екостроителство:

Фокусира се върху използването на материали с ниско въздействие върху
околната среда, рециклирани и/или лесни за рециклиране и лесни за добив (т.е.
да изискват малко енергия и минимално въздействие върху околната среда при
добиването им). Включва също и използването на материали без вредни
химикали и такива, свързани с традиционното строителство.

❑Пасивни къщи или биоклиматизъм:

Целят цялостно намаляване на енергийните нужди на сградите, като се възползват
предимно от климатичните условия и околната среда, чрез подходящо
проектиране, правилна геометрия, адаптиране на ориентациите за използване и
употреба на материали и строителни системи, които да спомагат за тази цел.

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

2. Системи за оценка на екологичната устойчивост на сградите

В търсене на цялостна екологична устойчивост на сградите:

➢ Критерии на оценка на жизнения цикъл (LCA): най-добрият начин за изследване
на въздействието върху околната среда е да се извърши оценка на жизнения
цикъл на сградата (добив на материали, проектиране, строителство,
експлоатация на сградата и край на живота).

Сградите са твърде комплексен продукт, за да бъдат обект на рутинна LCA,
затова повечето системи за оценка, базирани на различните подсистеми на
проучванията за LCA, имат за цел:

➢ Специфично точкуване: изчисляване на конкретни резултати, базирани на
включването на различни критерии.

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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5.1 Екологично сертифициране на сградите

МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА 

ОЦЕНКА

Модул 5

Различните методологии, инструменти и системи за оценка на екологичната
устойчивост на проектите на пазара са разделени на следните три вида:

➢ Системи за оценка на устойчивостта

➢ Стандарти за устойчивост на сградите

➢ Софтуери за оценка
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МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА 

ОЦЕНКА
1. Системи за оценка на екологичната устойчивост на сградите

➢Широки познания в областта.

➢ Позволяват да бъде установено степенуване, свързано с покриването на серия
от устойчиви показатели.

➢Могат да бъдат сертифицирани от трети страни, които спазват всички
установени гаранции от системата за получаване на определено ниво на
устойчивост.

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА 

ОЦЕНКА
2. Стандарти за устойчивост на сградите

➢ Дават възможност за идентифициране на сградите, които изпълняват
изискванията за устойчивост.

➢ Не създават степенуване помежду им.

➢Минимум документация от задължителен/препоръчителен вид.

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА 

ОЦЕНКА
3. Софтуери за оценка

Софтуери, създадени да служат на проектантите като инструмент за устойчиво
проектиране.

Не са ориентирани към сертифицирането (за разлика от предишните системи за
оценяване).

Тенденциите в тази сфера са фокусирани върху два вида:

➢ Софтуери за екологична оценка

➢ Софтуери за енергийна оценка

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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МЕТОДОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА 

ОЦЕНКА
3. Софтуери за оценка

➢ Софтуери за екологична оценка:

Базирани на оценката на жизнения цикъл (LCA), те насочват вниманието
към въздействието на сградата върху околната среда.

➢ Софтуери за енергийна оценка :

Дават възможност за енергийното моделиране на сградите; могат да
спомогнат за усъвършенстване на оценяването, извършено от някоя от
предходните системи или стандарти.

5.1 Екологично сертифициране на сградитеМодул 5
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5.2. Референтни системи за екологично 
сертифициране

ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ:

BREEAM

HQE

Ithaca Protocol

Green

ММоделиране на устойчиви сгради (ново строителство и обновяване), 

базирано на Оценка на жизнения цикъл

МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ:

LEED

SBTool

Casbee
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ЕВРОПЕЙСКИ СИТЕМИ

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

HQE 
(Франция)

BREEAM 
(Великобритания)

VERDE 
(Испания)

ITACA
(Италия)

DGNB
(Германия)

PROMISE
(Финландия)

SUSTAINABLE BUILDING 
GUIDELINES

(Баска автономна област)

NORDIC SWAN
(Скандинавски страни)

ØKIPROFIL
(Норвегия)

LIDERA
(Португалия)
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

ЕДИН ОТ НАЙ-ШИРОКОИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ И ПРЕДШЕСТВЕНИКА НА
СИСТЕМИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНЕ:

➢ BREEAM (Building Research Establishments Assessment Method) е метод за
сертифициране, който обучава специални кадри за извършване на оценяването,
а сертифицирането бива извършвано от BRE Global.

➢ Управляван от BRE Trust (с предишно наименование - Фондация за застроената
среда), посредством филиалите BRE Global Limited и FBE Management Ltd.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

✓ Офиси

✓ Търговски обекти

✓ Образование

✓ Затвори

✓ Съдилища

✓ Здравни центрове и болници

✓ Производствени единици

✓ Колективни жилища

✓ Ремонт на съществуващи жилища

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

СПЕЦИАЛНИ ВЕРСИИ:

✓ Код за устойчиво обитаване – за жилища.

✓ Екодомове – жилища ново строителство (Шотландия) и обновяване.

✓ Други сгради: за оценяване на други типологии. Международно – за други
държави.

✓ Общности – планиране и урбанистични проекти.

✓ В употреба – версия, създадена за строителни мениджъри.

✓ Налични са специални версии за Европа и Персийски залив.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

СПЕЦИАЛНИ ВЕРСИИ:

✓ Код за устойчиво обитаване – за жилища.

✓ Екодомове – жилища ново строителство (Шотландия) и обновяване.

✓ Други сгради: за оценяване на други типологии. Международно – за други
държави.

✓ Общности – планиране и урбанистични проекти.

✓ В употреба – версия, създадена за строителни мениджъри.

✓ Налични са специални версии за Европа и Персийски залив.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА:

➢ Точки или „кредити" се присъждат за изпълнението на редица изисквания.

➢ Точките са групирани в „раздели" спрямо въздействието.

➢ Общият брой точки, отбелязани във всеки раздел, се умножава по коефициент
на тежест, който отчита относителното значение на всеки раздел, след което ги
събира, за да получи краен брой точки.

➢ Максималният брой точки за всяка сграда е 100.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

Класификация:
• Успешен
• Добър
• Много добър
• Отличен
• Изключителен

Изчисляване на 
кредити

Точкуване по 
аспекти

Коефициент на 
екологичните 

аспекти

Краен брой
точки BREEAM

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

✓ Успешен (>30)

✓ Добър (>45)

✓Много добър (>55)

✓ Отличен (>70)

✓ Изключителен (>85)

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ: Звездна скала

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

BREEAM

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

„Панел по устойчивостта" следи за указанията на BRE (Научен институт за
сградите), публикациите, стандартите и системите им за сертифициране, свързани
с екологично устойчивите сгради.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проектантският екип / Строителният
мениджър / Оценителят от BREEAM 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО Лицензирани оценители от BREEAM

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТ ТРЕТА СТРАНА BRE Global 

СЕРТИФИЦИРАНЕ BRE Global 

https://breeam.es/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

Собственост е на AFNOR (French Association of standardisation – Френска асоциация
за стандартизация и представители на ISO – Международна организация за
стандартизация) и сертифицира третични и жилищни сгради.

➢Френската асоциация HQE (Haute Qualité Environnementale – Висококачествена
околна среда) дефинира цяла серия от стандарти за екологични сгради.
Основният е HQE процедурата.

➢ Тази система за сертифициране е валидна на национално ниво и се извършва за
жилищни и нежилищни сгради.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (I):

Системата идентифицира 14 екологични аспекта или „подвъздействия" и покрива
два аспекта: екологичното качество на сградата и екологичното управление на
проекта.

ЕКОСТРОИТЕЛСТВО:
Връзка между сградата и околната среда

Избор на строителни материали, системи и процеси

Строителен обект (ниско въздействие)

ЕКОУПРАВЛЕНИЕ:
Управление на енергията

Управление на водите

Управление на генерираните отпадъци

Поддръжка – запазване на екологичните характеристики

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (II):

КОМФОРТ
Хидротермичен комфорт

Акустичен комфорт

Визуален комфорт (светлина)

Обонятелен комфорт

ЗДРАВЕ
Здравословни условия в помещенията

Качество на въздуха на закрито

Санитарно/хигиенно качество на водата

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

➢ "NF Maison Individuelle-Démarch HQE®" за еднофамилни жилища.

➢ "NF Logement-Démarche HQE®" за колективни жилища или самостоятелни
жилища.

➢ "NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE® за третични сгради:
✓ Офисни и образователни сгради

✓ Търговски (търговски центрове и търговски зони) (*)

✓ Хотели (хотели и туристически жилища, хостели) (*)

✓ Здравеопазване (болници, университетски болници, клиники, поликлиники, медицински
диспансери)

✓ Логистика (сгради и логистични платформи и сгради от куриерси тип) (*)

✓ Експлоатация (съществуващи третични сгради) (*)

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

(*) Версиите, отбелязани в предишната точка с (*), са временни. 

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА:

На база определеното ниво на намеса за всяко въздействие се определят
техническите изисквания.

14-те подвъздействия на проекта са подредени в йерархия според особеностите
на проекта в 3 възможни нива:

➢ “Основно" (съответства на съществуващото законодателство и обичайната
практика)

➢ „Добро"

➢ „Много добро"

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

(*) Версиите, отбелязани в предишната точка с (*), са временни. 

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването се прилага на нови сгради и такива за модернизиране, като одитите
за сертифициране се извършва в следните три фази:

➢ Програмна/предпроектна фаза

➢Фаза на проектиране на сграда

➢Фаза на строителство/изпълнение

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

За да се постигне минимален екологичен профил, трябва да се постигне следното:

➢ Поне 3 нива с оценка „Много добро“

➢ Поне 3 нива с оценка „Добро“

➢ Не повече от 7 нива с оценка „Основно"

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Преди сертифицирането се извършват 3 одита:

➢ По време на Програмната фаза – проверка на екологичните цели на проекта,
отделения бюджет и т.н.

➢ По време на фазата „Проектиране на сграда“ – проверка на екологичното
качество на проекта.

➢ По време на Работната/Изпълнителната фаза – проверка на реализацията на
проекта.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

HQE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Компаниите за сертифициране се различават в зависимост от типологията на сградите и
версията, която е използвана за оценка на устойчивостта.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

Проектантски екип 

ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОЦЕНЯВАНЕТО

Акредитирани професионалисти за фазите „Проектиране на 
сграда" и „Строителство/изпълнение".

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТ 
ТРЕТА СТРАНА

Упълномощени консултанти, проверяващи на място и 
професионални диагностици

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Извършва се от AFNOR, посредством сертифициращите органи: 
• Третични сгради, CERTIVÉA, филиал на CSTB. 
• Жилищни сгради, CERQUAL, филиал на QUALITEL 
• Еднофамилни жилища, CÉQUAMI 

http://www.hqegbc.org/accueil/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la compatibilita
ambientale - Институт за иновации и прозрачност на обществените поръчки и
екологична съвместимост).

➢ Протоколът ITACA е създаден от работен екип, състоящ се от регионални
представители и такива на iiSBE Italy (Интернационална инициатива за
устойчива застроена среда, Италия). Системата се базира на инструмента SBTool,
адаптиран за Италия.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (I):

Потребление на енергия и ресурси:
✓ Първична енергия през жизнения цикъл

✓ Възобновяема енергия

✓ Природосъобразно строителство

✓ Питейна вода

Качество на локацията:
✓ Ниво на замърсяване на почвата

✓ Услуги

Екологични постижения:
✓ Емисии на парникови газове

✓ Дъждовни и отпадъчни води

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (II):

Качество на вътрешната среда:
✓ Вентилация

✓ Термален комфорт

✓ Визуален комфорт

✓ Акустичен комфорт

✓ Електромагнитно замърсяване

Качество на услугите:
✓ Контрол на техническите системи

✓ Управление и поддръжка

✓ Общи части

✓ Домашни смарт системи

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

➢ Съществуващи жилищни сгради. Прилага се и за подновявания.

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването може да бъде изпълнено:

➢ При завършване на проектирането

➢ При завършване на строителството

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА:

Придава се референтна стойност на всеки критерии (класифицирани на
подкатегории). Точките са от -1 до 5, както следва:

✓ Негативно - 1

✓ Достатъчно - 0

✓ Добро - 3

✓Много добро - 5

Крайната стойност на оценяването се получава чрез претегляне на въздействията
според тяхната специфична екологична тежест.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА:

Оценяването е според следната скала:

✓ -1

✓ 0 (минимално допустимо ниво)

✓ +1

✓ +2

✓ +3

✓ +4

✓ +5

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

Протокол ITACA

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

ITACA проследява настройването на системата за оценяване и предоставя инструмента
за оценяване (Ексел).

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ Италианските региони определят начина, по който ще протече 

процедурата за оценяване и как ще бъдат акредитирани
оторизираните оценители.ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ОЦЕНЯВАНЕТО

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТ ТРАТА 
СТРАНА

ITACA осъществява надзор и контрол на системата за сертифициране и 
гарантира за качеството на постигнатите резултати.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
В някои региони Международната инициатива за устойчива застроена 
среда в Италия (iiSBE Italy) има статут на сертифициращ орган, 
посредством ITC-CNR.

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

Инструментът VERDE е разработен от Техническия комитет на Съвета за зелените сгради (GBC
Technical Committee) със сътрудничеството на Изследователската група за биоклиматична
архитектура в устойчива среда (ABIO-UPM Research Group), институции и компании, свързани
със Съвета за зелените сгради в Испания (GBC Spain), и се базира на SBTool.

➢ Според VERDE намаляването на въздействието върху околната среда на дадена сграда
трябва да се оценява в сравнение с референтна сграда.

➢ Референтната сграда винаги е стандартна сграда, която стриктно отговаря на
минималните изисквания, определени от стандартите и обичайната практика.

➢ Методологията GREEN се базира на подхода за анализ на жизнения цикъл на всеки етап от
строителния процес. Различава се от SBTool по това, че включва и фазата на края на
живота (жизнения цикъл), ремонт и разрушаване.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://gbce.es/certificacion-verde/
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ (I):

Критерият за оценка е структуриран в шест групи:

1. КАЧЕСТВОТО НА ОБЕКТА
✓ Достъп до услуги в близост

✓ Свързаност и транспорт

2. КАЧЕСТВО НА ПРОЦЕСА
✓ Протоколи за управление.

✓ Протоколи за строителство

3. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
✓ Цена на жизнения цикъл

✓ Повишаване на стойността

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

4. КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
✓ Въздействие върху глобалната и локална среда

✓ Потребление на ресурси и генериране на отпадъци

5. ТЕХНИЧЕСКО КАЧЕСТВО
✓ Протоколи за техническото качество.

✓ Мобилност

✓ Качество на околната среда

✓ Въздействие върху глобалната и локална среда

✓ Потребление на ресурси и генериране на отпадъци

6. СОЦИОКУЛТУРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ
✓ Здраве, комфорт и удобство за потребителя

✓ Функционалност

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

Прилага се на сгради ново строителство, които принадлежат към следните
категории сгради:

✓ Жилищни

✓ Офиси

✓ Други (търговски сектор, хотели, образователни центрове, болници)

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Проследява следните фази от жизнения цикъл на сградата:

➢ Предпроектна

➢ Проектиране

➢ Строителство

➢ Експлоатация

➢ Край на живота, рехабилитация или разрушаване

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА (I):

С всеки критерий се свързва референтен резултат.

Тези стойности се определят въз основа на действащите приложими разпоредби и
анализа на обичайните стойности на експлоатация на сградите в района.

Точките са от 0 до 5, както следва:

➢ 0 – референтна стойност, която отговаря на спазването на разпоредбите,
обичайната практика или средната стойност.

➢ 3 – стойност, определяща оценката за най-добри практики

➢ 5 – стойност, която съответства на най-добрата възможна практика на
приемлива цена

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА (II):

➢ Крайната стойност на оценката се получава чрез претегляне на намалените
въздействия по отношение на референтната сграда.

➢ Тежестта на всяко въздействие е свързана със значението на това
въздействие в глобален аспект, в случай на глобални въздействия, и със
значението му за непосредствената околна среда, в случай на локални и
регионални въздействия.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

Резултатът се изразява в намаляването на
въздействията чрез прилагане на подходящи
мерки и с тежестта, свързана с всяко
въздействие с краен резултат от 1 до 5 зелени
листа, като 0 листа показва лошо екологично
представяне, а 5 листа показват най-добрата
възможна практика.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ (I):

Оценяването се състои в следните стъпки:

1. Предварителна регистрация на сградата в Съвета за зелените сгради
Испания (GBC Spain).

2. VERDE оценка от акредитиран оценител.

3. Подаване на заявление за сертифициране.

4. Технически надзор на заявлението и направената оценка, съобщаване на
предварителните резултати на заявителя и краен срок за предаване на
допълнителна документация за подобряване.

5. Предложение за сертифициране и вземане на решение.

6. Издаване на сертификати.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ (II):

Оценяването се извършва на три нива:

➢ HV1 – Оценява се предпроектната фаза.

➢ HV2 – Оценяват се фазите на проектиране и строителство.

➢ HV3 – Оценява се фазата на експлоатация на сградата и може да се използва за
получаване на зелен сертификат.

За да кандидатства за екологично сертифициране на сграда, кандидатът трябва да
придружи своята документация с оценка, извършена от оценител, акредитиран от
GBC Испания, както и успешно да премине процеса на сертифициране и да
продължи с плащането на разходите и таксите за ползване съгласно към
действащите тарифи.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ (III):

Установена процедура за акредитация:

➢ Образование: Признава се средно или висше образование, свързано със
строителство и/или управление на околната среда.

➢ Трудов стаж: Не по-малко от 18 месеца трудов стаж в развойни компании,
строителни компании или архитектурни или инженерни бюра.

➢ Специфични тестове и/или изпити за акредитация: Преминаване на специфични
изпити за акредитация на оценители, извършени от Съвета за зелените сгради
Испания (GBC Spain).

След като съответствието бъде проверено, главното ръководство на GBCe издава
Зелена акредитация на EA.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

VERDE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ(IV):

Запазване на акредитацията:

За да се запази статутът на акредитиран Зелен ЕА оценител, трябва да се докаже
извършването на поне едно пълно оценяване на сграда през последните 3 години
и да бъде обосновано присъствието на техническите семинари за оценители,
организирани от GBCe.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

GREEN GLOBES
(Канада/САЩ)

SBTool
(Международна)

CASBEE
(Япония)

MINERGIE
(Швейцария)

SBAT
(РЮА)

GREEN STAR
(Австралия)

GREEN MARK
(Сингапур)

NABERS
(Австралия)

NK BEAM
(Хонконг)

EEWH
(Тайван)

LEED 
(САЩ)
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

Система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Лидерство в
енергийното и екологичното проектиране)

Това е доброволна програма за сертифициране, създадена от Съвета за зелено
строителство на САЩ (United States Green Building Council - USGBC).

В момента това е най-популярната и широко използвана система в световен мащаб.

Цели:

➢ Дефиниране на зелена сграда чрез установяване на стандарти за измерване

➢ Насърчаване на интегрирани практики за проектиране

➢ Поощряване на зелена конкурентоспособност

➢ Информиране на потребителите относно предимствата на зелените сгради

➢ Предимства на зелените сгради

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

Система от 35 критерии и предпоставки, структурирани в 7 категории:

1. Устойчива локация

2. Ефикативност на водите

3. Енергия и атмосфера

4. Материали и ресурси (MRc)

5. Качество закритата среда

6. Иновации и процес на проектиране

7. Регионални предимства

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

➢ Нови сгради и основни
ремонти

➢ Съществуващи сгради:
Управление и поддръжка

➢ Търговски интериори

➢ Вътрешни инсталации (Ядро и
Обвивка)

➢ Училища

➢ LEED Homes публикува и
практическо ръководство
относно начина за извършване
на оценката на повече от една
сграда.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

Source: https://www.usgbc.org/articles/how-
match-leed-2009-rating-systems-leed-v4

https://www.usgbc.org/leed
https://www.usgbc.org/articles/how-match-leed-2009-rating-systems-leed-v4
https://www.usgbc.org/articles/how-match-leed-2009-rating-systems-leed-v4
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

Бъдещи версии:

➢ Търговски

➢ Лаборатории

➢ Здравни и болнични центрове

➢ Нови урбанистични проекти

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

➢ Проектиране и строителство

➢ Управление и поддръжка

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА:

➢ Присъждат се точки за спазване на редица изисквания. Резултатите са
групирани в „секции“ според въздействието им върху околната среда.

➢Максималният брой точки, който може да събере една сграда, е 100.

➢ Освен тези 100 точки, могат да бъдат добавени още 10 кредита: 4 кредита
за специфични регионални екологични аспекти и 6 кредита за прилагане на
иновации в проектирането. Така максималният брой точки за един проект
може да достигне 110.

➢ Проектът трябва да отговаря на всички предварителни изисквания и да
получи минимален брой точки (40), за да бъде сертифициран.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ:

✓ Сертификат (>40 точки)

✓ Сребърен (>50 точки)

✓ Златен (>60 точки)

✓ Платитен (>80 точки)

Графично представяне:

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Извършва се от USGBC – Съвет за зелените сгради на САЩ, в следните етапи:

1. Регистрация в USGBC

2. Кандидатстване за сертифициране

3. Преглед и сертифициране

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

1. Регистрация в USGBC.

➢ Прави се от мениджъра на проекта чрез онлайн уеб апликацията на LEED.

➢ След като регистрацията е завършена, Съветът за зелените сгради на САЩ
(USGBC) осигурява достъп до наличните онлайн инструменти и цялата
необходима документация за процеса на сертифициране.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

2. Кандидатстване за сертифициране

Методологията на LEED дава възможност процесът на сертифициране да се изпълни в
едно финално предаване на фазата на строителство или чрез разделянето му в две
отделни фази, както следва:

➢ Фаза на проектиране: определят се критериите, които трябва да бъдат заложени в
проекта, и препоръките за проектиране, които трябва да се следват.

➢ Фаза на строителство: проектирането се проверява, за да се гарантира, че това,
което е установено във фазата на проектиране, се изпълнява във фазата на
строителство.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

3. Преглед и сертифициране

Всяка от гореописани фази получава точки спрямо получените или отнетите
кредити, което определя:

➢ Постигнато ниво на сертификат LEED.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

LEED

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Проектантският екип / Строителният 
мениджър/ Акредитиран оценител от 
LEED 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО Съвет за зелените сгради на САЩ (USGBC)

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТ ТРЕТА СТРАНА ---

СЕРТИФИЦИРАНЕ
USGBC – чрез GBCI (Институт за 
сертифициране на зелени сгради) 

https://www.usgbc.org/leed
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

Международен метод, разработен от екипите на програма Предизвикателство за
зелени сгради (Green Building Challenge - GBC), част от Международна инициатива
за устойчива застроена среда (International Initiative for a Sustainable Built
Environment - IISBE).

Инструмент за устойчиво строителство (SBTool): прилагане на инструмента, познат
като GBTool. Използва се за оценяването на сгради и проекти, като позволява
разработването на системи за сертифициране, адаптирани към местните
характеристики, което е и основната му функция.

➢ Системата дава възможност за прилагане на параметри към различните
категории на въздействие, предвидени в инструмента, за да бъде адаптиран
към региона, в който се сертифицира, използва или описва.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

Неговата цел е да създаде надеждна и изчерпателна система за оценка и
класификация на сградите.

➢ Да разграничава сградите според екологични критерии

➢ Целта е да се осигурят методи за анализ на екологичните характеристики на
сградите.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ:

Инструментът обхваща широк набор от аспекти на устойчивото строителство, от
които могат да бъдат израни до 120 различни стратегии.

Фокусът не е само върху екологичните показатели, но също така взема предвид
икономическите и социални аспекти.

A) Избор на локация, проектиране и разработване на проект

B) Потребление на енергия и ресурси

C) Натоварване на околната среда (аспекти)

D) Качество на закритата среда

E) Качество на услугата

F) Социални и икономически аспекти

G) Културни аспекти.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

➢Жилища (самостоятелни и колективни)

➢ Хотели

➢ Офиси

➢ Болници, дневни центрове

➢ Кина и театри

➢ Търговски, хранителни, супермаркети, търговски центрове.

➢ Образователни

➢ Лаборатории

➢ Лека промишленост

➢ Външни паркинги, външни пространства.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:

➢ Предпроектна

➢ Проектна

➢ Строителство

➢ Експлоатация

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Инструментът GBTool е създаден във формат Excel и се състои от два модула:

➢Модул A: включва референтните стойности и коефициентите, които трябва
да бъдат адаптирани към местните условия от оценителите.

➢Модул B: оценява устойчивостта на сградата.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

iiSBE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Тъй като процедурата на оценяване е отворена и годна
за адаптация към местните характеристики без
предимство за сертифициране, Международната
инициатива за устойчива застроена среда (iiSBE) не е
създала насоки за сертифициране.

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ
-1 – Негативна практика.
0 – Приемлива практика.
3 – Добра практика.
5 – Най-добрата възможна практика.

Графично представяне:

Инструментът представя резултатите под формата на
паяжина, в която са включени 7-те екологични аспекта,
оценени спрямо скалата за оценяване:

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

https://www.iisbe.org/
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

Система за цялостно оценяване на екологичната ефективност на сградите
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)

➢ Това е система за цялостно оценяване на екологичната ефективност на сградите,
разработена в Япония с подкрепата на Министерство на земята,
инфраструктурата, транспорта и туризма (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism - MLIT).

➢ CASBEE има по-малко критерии за оценяване в сравнение с други системи,
поради което може да бъде лесна за прилагане, но по-малко развита.

➢Фактът, че е по-лесна за прилагане улеснява първоначалното използване и
въвеждането й в сферата на строителството. Намерението е изискванията да
бъдат увеличени, когато получи одобрение.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ:

Дефинирайки показателя BEE (Екологична ефективност на сградата - Building
Environmental Efficacy) като коефициент между експлоатационните качества на
сградата (Q) и натоварването на околната среда (L), въздействията се
класифицират според тях:

➢ Q експлоатационни качества на сградата

✓ Q1 – Качество на закритата среда

✓ Q2 – Качество на услугата

✓ Q3 – Заобикаляща среда

➢ L натоварване на околната среда.

✓ L1 - Енергия

✓ L2 - Ресурси и материали

✓ L3 – Регионална и глобална околна среда

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕРСИИ:

➢ CASBEE-NC ново строителство

➢ CASBEE-EB съществуващи сгради (управление)

➢ CASBEE-RN обновяване

Адаптирани версии за специфични цели:

➢ CASBEE-NC кратка версия – оценяване за 2 часа

➢ CASBEE-TC – за временни постройки

➢ CASBEE-HI – оценява ефекта на топлинния остров (урбанизирана среда)

➢ CASBEE-UD – групи сгради и урбанистични проекти

➢ CASBEE for Home – за еднофамилни жилища

➢ CASBEE-PD – предпроектиране

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

ФАЗИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
➢ Строителство
➢ Управление и поддръжка
➢ Ремонт

Въвежда нов показател, наречен BEE (Екологична ефективност на сградата -
Building Environmental Efficacy), базиран на концепцията за екологична
ефективност:

където L представлява натоварването на околната среда, а Q са
експлоатационните качества на сградата. Колкото по-високо е качеството на
сградата, което води до по-малко въздействие върху околната среда, толкова по-
висока е свързаната стойност на BEE.

Всеки включен аспект и подаспект в различните категории (Q1, Q2, Q3, L1, L2, L3) е
оценяван спрямо тежестта му, свързана с въздействието върху околната среда.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

BEE = Q/L, 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ

Точкува се спрямо стойността на BEE.

✓ Клас C (ниска оценка)

✓ Клас B-

✓ Клас B+

✓ Клас A

✓ Клас S (отлично)

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5
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L: Тежест за околата среда

2-1: Ефикасност на сградната среда ( ВЕЕ класофикация)

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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СИСТЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО

CASBEE

ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ:

След като заявлението е подадено, се изисква проверка от трета страна, за да се
гарантира законосъобразността и да се продължи към получаване на сертификата
и публикуване на уебсайта на CASBEE.

5.2 Референтни системи за екологично сертифициранеМодул 5

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Проектантският екип / Строителният
мениджър / Акредитиран професионалист

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО
В случая на не толкова сложни проекти –
Проектантският екип. В случай на сложни 
проекти – акредитирани агенции за оценяване

ВЕРИФИКАЦИЯ ОТ ТРЕТА СТРАНА
Агенции за верификация от трета страна; други 
акредитирани професионалисти

СЕРТИФИЦИРАНЕ
Японски консорциум за устойчиво 
строителство (JSBC) 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm
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5.3. Софтуер за изчисление на LCA

Модул 05. Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и 

обновяване), базирано на оценката на жизнения цикъл
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ВЪВЕДЕНИЕ

SimaPro

Eco-it

Air.e LCA

OpenLCA

GaBi

TEAM

UMBERTO

ONE CLICK LCA

REGIS

eBalance

EIME

iPoint

LifeCycle Tracker

Aveny

5.3. Софтуер за изчисление на LCAМодул 5
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ВЪВЕДЕНИЕ

➢ Поради големия си капацитет за решаване на проблеми в днешно време тези
софтуерни инструменти улесняват работата по анализа, когато става въпрос за
извършване на изчисления, използване на обширни и полезни бази данни,
следването на стриктна методология, и т.н.

➢ По-долу ще споменем най-използваните или най-добре оценените, като
уточним за какво се използва всеки от тях, за да може при необходимост да
изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

➢ Някои от тези софтуери имат връзка с BIM софтуери или техните резултати са
четими в BIM формати. По същия начин данните, които те произвеждат, могат
да се използват за интегриране в бази данни за въздействието на сградите
върху околната среда.

5.3. Софтуер за изчисление на LCAМодул 5

https://www.ecoinvent.org/partners/resellers/resellers.html
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ВЪВЕДЕНИЕ

➢ Поради големия си капацитет за решаване на проблеми в днешно време тези
софтуерни инструменти улесняват работата по анализа, когато става въпрос за
извършване на изчисления, използване на обширни и полезни бази данни,
следването на стриктна методология и т.н.

➢ По-долу ще споменем най-използваните или най-добре оценените, като
уточним за какво се използва всеки от тях, за да може при необходимост да
изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

➢ Някои от тези софтуери имат връзка с BIM софтуери или техните резултати са
четими в BIM формати. По същия начин данните, които те произвеждат, могат
да се използват за интегриране в бази данни за въздействието на сградите
върху околната среда.

5.3. Софтуер за изчисление на LCAМодул 5

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Базата данни на Ecoinvent предоставя добре документирани данни за хиляди
продукти, което подпомага вземането на правилни решения относно тяхното
въздействие върху околната среда.
Базира се на повече от 20 години опит в разработване на методология за оценка
на жизнения цикъл (LCA) и събиране на данни за Инвентаризация на жизнения
цикъл (LCI - Life Cycle Inventory) за различни сектори на промишлеността.

https://www.ecoinvent.org/partners/resellers/resellers.html
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SimaPro

➢ Той е специализиран като инструмент за анализ на жизнения цикъл.

➢ Налични са демонстрации, за да въведе потребителя, ръководство за
поддръжка, както и цялостни и разнообразни бази данни.

➢ Той е подходящ за отдели за проектиране или научноизследователска и
развойна дейност, тъй като сравнява и анализира сложни продукти, като ги
разделя на всички техни материали и процеси.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://simapro.com/
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Eco-it

➢ Специализиран инструмент за опростен анализ на жизнения цикъл (LCA) и
софтуер за въглероден отпечатък (CF) за продукти.

➢ Изключително подходящ за проектанти на продукти и опаковки.

➢ Лесен за употреба.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=97801056-cd1f-4503-bafa-f54fa80d9a44&Cod=e8fd544f-7589-44ab-81b7-8b0343d02459&Idioma=en-GB&Tipo=
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Air.e LCA

➢ Позволява да бъдат включени както LCA, така и въглероден отпечатък.

➢Може да се фокусира както върху продукти, така и върху организации.

➢ Това е мощен графичен интерфейс за проектиране на жизнения цикъл и
картиране на процесите.

➢ Позволява автоматично генериране на отчети и графики за проверка.

➢ Интегриран с бази данни Ecoinvent и Agri-footprint.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://www.solidforest.com/software-analisis-ciclo-de-vida.html
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OpenLCA

➢ Безплатен и междуплатформен софтуер с отворен код за пълни анализи на
жизнения цикъл.

➢ Инструментът е разработен през 2006 г. и тъй като е безплатен, функциите му
могат да се модифицират, за да отговарят на вашите нужди.

➢ Насочен е към анализ на жизнения цикъл (LCA), но също така е възможно да се
извършват въглеродни и водни отпечатъци.

➢ Разполага с широк набор от бази данни.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://www.openlca.org/
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GaBi

➢ Софтуерът за Оценка на жизнения цикъл на Сфера (GaBi ts) е инструмент за
оценка на жизнения цикъл (LCA) и съдържа всички необходими елементи за
моделиране на продукти и системи.

➢Може да изградите модел на всеки продукт, входящи и изходящи баланси за
емисии, материали и енергия и да променяте параметрите по всяко време.

➢ Възможни са сценарии за край на живота.

➢ Позволява експортиране на данните.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.thinkstep.com/


86

TEAM

➢ Цялостен, гъвкав и мощен инструмент, но донякъде труден за използване.

➢ Позволява въвеждането на информация свързана с разходи, блок схеми,
процеси, т.н.

➢ Въвеждането на данните е подобно на GaBi.

➢ Дава възможност за модифициране на параметрите на жизнения цикъл на
продукта по всяко време.

➢ Позволява анализ на край на живота и експортиране на информация.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://www.pwc.fr/dd
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UMBERTO

➢ Предоставя висококачествена информация и ясни резултати.

➢ Разглежда пълния жизнен цикъл, входящи и изходящи данни, връзките между
процесите и т.н.

➢Много гъвкав по отношение на границите на системата.

➢ Дава възможност за проучване на икономическите разходи на жизнения цикъл.

➢ Информацията може да бъде експортирана.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://www.ifu.com/en/
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ONE CLICK LCA

➢ Използва се в повече от 70 страни за приложение в нисковъглеродни проекти и
продукти.

➢ От оценка на жизнения цикъл (LCA), разходи за жизнения цикъл (LCC) и
екологично проектиране, през Екологични продуктови декларации (EPDs) и
въглероден отпечатък на продукти, до отчитане на емисии на парникови газове.

➢ One Click LCA поддържа повече от 40 сертификата за зелени сгради, интегрира
се с почти всички инструменти за проектиране и предлага повече 90 000 данни.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.oneclicklca.com/
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REGIS

➢ От пускането си на пазара през 1993 г., REGIS позволява на компаниите да
анализират и следят Корпоративния си EcoPerfomance.

➢ С версията REGIS потребители на Еcoinvent могат да извършват LCA, с акцент на
оценката на жизнения цикъл на компанията – регионални LCI/LCA.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.sinum.com/


90

eBalance

➢ eBalance е софтуер за оценка на жизнения цикъл (LCA) с всички функции,
разработен от IKE Environmental Technology с китайски и глобални бази данни.

➢ Професионален инструмент за LCA проучвания на всички видове продукти.

➢ Най-добрият избор за LCA на продукти, произведени в Китай.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.ike-global.com/
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EIME

➢ EIME v5 е индустриално ориентиран софтуер за оценка на жизнения цикъл
(LCA).

➢ Това, че е опростен и с ергономичен интерфейс, дава възможност на всички
потребители да изпълняват детайлни анализи, без да усложнява процеса и да
изисква толкова ресурси.

➢ Притежава функции за екологично проектиране за вземане на решения.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://codde.fr/nos-logiciels/eime/presentation-eime
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iPoint

➢ LCA модулът iPoint Compliance Agent анализира екологичните характеристики на
продуктите.

➢ Събира и комбинира релевантни данни от широка мрежа доставчици и от
вътрешното производство на база данни на софтуера. Също така събира данни
от фазата на употреба и целите за рециклиране и повторна употреба. По този
начин компаниите получават обща представа за потенциалните екологични
рискове и подобрения.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.kerp.at/en/company/
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LifeCycle Tracker

➢ Използва се за оценка на въглеродното съдържание на продуктите на дадена
компания, както и за извършване на екологично проектиране или пълен анализ,
одобрен от PAS2050.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

http://www.carbonfootprint.com/
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Aveny

➢ Aveny LCA 2 е цялостно решение за оценка на жизнения цикъл (LCA) с интуитивен
потребителски интерфейс и подробен работен процес, който изисква минимално
обучение.

Модул 5 5.3. Софтуер за изчисление на LCA

https://www.aveny-lca.com/features/
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5.4 BIM софтуер за моделиране на 
устойчиви сгради

- ПРОФЕСИОНАЛНИ BIM и LCA СОФТУЕРИ

- COCON-BIM

- ONE CLICK LCA с BIM

- TALLY

- CYPE module IA-ACV

- CYPE and CSTB: ElodieBIM

Модул 05. Моделиране на устойчиви сгради (ново строителство и 

обновяване), базирано на оценка на жизнения цикъл



96

5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

ПРОФЕСИОНАЛНИ BIM и LCA СОФТУЕРИ

Модул 5

BIM може да бъде от помощ за оценката на жизнения цикъл (LCA), защото
улеснява достъпа до информация – данни за проекта и за компонентите (готови
продукти или суровини).

Въпреки това към днешна дата оценките на жизнения цикъл, извършени въз
основа на числени модели, не са толкова лесни и систематизирани.

На първо място анализите често се опростяват от входните данни, които идват от
проекта.

Това са предимно номенклатури за количествата, които са извадени от модела, за
да бъдат интегрирани в софтуера за оценка на жизнения цикъл с база данни за
околната слреда – след това LCA се отделя от модела.
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

SOFTWARE PROFESIONALES BIM y ACV

Модул 5

Някои софтуери позволяват оценката на жизнения цикъл (LCA) да бъде извършена
директно в модела, но взетите предвид предпоставки остават много ограничени и
базите данни не са свързани.

Много често се взимат предвид само данни, свързани с повърхностите и
количествата на основните материали – бетон, стомана, дърво. Климатичните
системи и други материали не се включват.

Постепенно това се променя и характеристиките на BIM софтуера и неговите
възможности за изчисляване на анализа на жизнения цикъл на сградите се
подобряват.

Няколко отличителни примера са показни по-долу.
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

COCON-BIM

Модул 5

Cocon-BIM е програма, която е посветена на изучаването на екологичните качества
на материалите, сградите и анализа на жизнения цикъл (LCA) посредством
функциите на цифровото моделиране (BIM). Изцяло пренаписан, този софтуер
надминава предшественика си Cocon Excel, като дава възможност за използване
на съвременните технологични постижения в цифровото моделиране,
благодарение на възможността да разчита BIM файлове (формат lfc) и 3D
навигацията.

Cocon-BIM е в съответствие с европейската „Устойчивост в строителството. Оценка
на екологичните характеристики на сградите" (EN15643: „Обща рамка" и EN 15978:
„Методи за изчисление").

http://www.cocon-bim.com/Cocon-BIM-Maquette-numerique-qualite-environnementale.html?lang=fr
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

COCON-BIM

Модул 5

Source: https://www.construction21.org/france/articles/h/DossierRE2020-realiser-des-ACV-de-batiments-a-
partir-de-leur-maquette-numerique-BIM.html

https://www.construction21.org/france/articles/h/DossierRE2020-realiser-des-ACV-de-batiments-a-partir-de-leur-maquette-numerique-BIM.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/DossierRE2020-realiser-des-ACV-de-batiments-a-partir-de-leur-maquette-numerique-BIM.html
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

COCON-BIM

Модул 5

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

• Съвместимост с Mac OS и Windows.

• Използва всички текущи Ifc формати (Ifc 2x3 и Ifc4) – вижте нашите съвети за цифрово моделиране тук

• Позволява 3D визуализация/манипулиране на сгради и техните компоненти.

• Позволява изследване на въздействието върху околната среда, причинено от строителство или
обновяване на сгради.

• Използва данни от редица източници:

• Франция:

• FDES (Product Environmental Declaration Sheets – Лист на екологичните продуктови
декларации) съгласно NF P01-010, DEP, произхождащи предимно от базата данни INIES.

• PEDs (Environmental Product Declarations (EPD)– Екологични продуктови декларации)
съгласно EN 15804.

• PEP (Environmental Product Profiles – Профили на екологични продукти) съгласно EN 14040)
произхождащи предимно от базата данни PEP EcoPasseport.

• Германия – Екологични продуктови декларации (EPD), включително тези от базата
данни OEKEBAU.

• Англия - Екологични продуктови декларации (EPD).

• Swiss, включително тези от базата им данни Kbob и EcoInvent.

http://www.cocon-bim.com/spip.php?article9
http://www.base-inies.fr/
http://www.pep-ecopassport.org/
http://www.oekobaudat.de/
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home.html
http://www.ecoinvent.org/
http://www.cocon-bim.com/Cocon-BIM-Maquette-numerique-qualite-environnementale.html?lang=fr
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

COCON-BIM

Модул 5

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

• Включва бази данни, съдържащи описанието на:

• Повече от 3 000 строителни материала, където е налична информация за:

• Топлопроводимост, определяна топлина, плътност...:

• Термична устойчивост или топлинни загуби на топлина през стените.

• Инертност и термично забавяне на композитните стени (съгласно EN
13786).

• екологични показатели за въздействие (сива енергия, емисии на парникови
газове, замърсяване на въздуха и водата, изчерпване на ресурсите,
потребление на вода и др.).

• инсталации (асансьори, бойлери, термопомпи, осветителни тела, водопроводи и т.н.)
както и въздействия върху околната среда, причинени от:

• производството

• употребата

• края на живота

• строителни машини (за изкопни работи, повдигане и др.) и транспортни средства
(автомобил, камион, влак, кораб, самолет, хеликоптер и др.), както и въздействието
върху околната среда в резултат от тяхната употреба.

http://www.cocon-bim.com/Cocon-BIM-Maquette-numerique-qualite-environnementale.html?lang=fr
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

ONE CLICK LCA с BIM

Модул 5

One Click LCA улеснява оценката на жизнения цикъл (LCA) за сертификатите
BREEAM и LEED. Предложеното решение от Bionova Ltd. трансформира BIM модели
в Excel файлове с доклади за LCA. Освен лесен за използване интерфейс и
инструмент за разчитане на BIM формати, One Click LCA предоставя и плъгини за
няколко често използвани програми за проектиране на сгради.

Оценката на жизнения цикъл представя количествено въздействието на една
сграда върху околната среда, както по отношение на емисиите на парникови
газове, така и по отношетние на материали и енергия. Тя има основна роля в LEED
v4, BREEAM и други проекти за зелено строителство.

https://www.oneclicklca.com/faster-lca-with-bim/
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

ONE CLICK LCA с BIM

Модул 5

Извършването на оценка на жизнения цикъл изисква специализирани познания.
За разлика от това, ONE CLICK LCA позволява на неспециализирани потребители да
правят своите изчисления за дадена сграда за по-малко от 1 час, посредством
автоматизирания процес и уеб интерфейса на платформата.

Този плъгин дава възможност на проектантите незабавно да установят
въдействието от избора си и да постигнат най-устойчивите резултати, без да се
налага да правят отделни подробни проучвания на всяка опция. Освен BREEAM,
ONE CLICK LCA поддържа и LEED, DGNB, HQE, BNB, GREEN, както и много други
системи за сертифициране и всички основни индустриални стандарти.

https://www.oneclicklca.com/faster-lca-with-bim/
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ONE CLICK LCA с BIM

Модул 5

Source: https://www.oneclicklca.com/one-click-lca-supports-bouygues-batiment-internationals-climate-strategy-to-
cut-embodied-carbon-on-a-global-scale/

https://www.oneclicklca.com/one-click-lca-supports-bouygues-batiment-internationals-climate-strategy-to-cut-embodied-carbon-on-a-global-scale/
https://www.oneclicklca.com/one-click-lca-supports-bouygues-batiment-internationals-climate-strategy-to-cut-embodied-carbon-on-a-global-scale/
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ONE CLICK LCA с BIM

Модул 5

Carrying out a life cycle assessment requires specialised knowledge. In contrast, ONE
CLICK LCA allows non-specialised LCA users to calculate their calculation for a building
in less than an hour using an automated process as well as the platform's web
interface.

This plugin allows designers to find out the impact of their choices immediately and
achieve the most sustainable results without having to carry out separate detailed
studies for each option. In addition to BREEAM, ONE CLICK LCA supports LEED, DGNB,
HQE, BNB, GREEN as well as many other certification systems and all common industry
standards.

https://www.oneclicklca.com/faster-lca-with-bim/
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TALLY

Модул 5

Дъщерната компания на KieranTimberlake - KT Innovations, си партнира с Autodesk
и thinkstep за да създаде Tally.

Чрез Revit плъгин Tally позволява на потребителите на Revit да интегрират техният
BIM модел с пълна информация за строителните материали и архитектурни
продукти, които ще се съдържат в обектите им.

Tally изчислява въздействието върху околната среда на сградата или на
използваните материали. Към момента е одобрен за употреба с LEED v4.

https://kierantimberlake.com/page/tally
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TALLY

Модул 5

По същество Tally предоставя още един слой от детайли към BIM, като разпознава
материалите, които не са задължително моделирани – например желязото в
бетонните структури. Взима предвид и различните класове материали в един
модел.

По този начин Tally дава възможност на потребителите си да извършват оценка на
жизнения цикъл (LCA) на цялата сграда по време на проектирането и да използват
тези данни за сравнителни анализи на различни опции за проектиране, показващи
тяхното различно въздействие върху околната среда.

https://kierantimberlake.com/page/tally
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сградиМодул 5

Source: https://www.buildingenclosureonline.com/gdpr-
policy?url=https%3A%2F%2Fwww.buildingenclosureonline.com%2Fblogs%2F14-the-be-
blog%2Fpost%2F87127-leveraging-life-cycle-assessment-in-the-design-process

https://kierantimberlake.com/page/tally
https://www.buildingenclosureonline.com/gdpr-policy?url=https%3A%2F%2Fwww.buildingenclosureonline.com%2Fblogs%2F14-the-be-blog%2Fpost%2F87127-leveraging-life-cycle-assessment-in-the-design-process
https://www.buildingenclosureonline.com/gdpr-policy?url=https%3A%2F%2Fwww.buildingenclosureonline.com%2Fblogs%2F14-the-be-blog%2Fpost%2F87127-leveraging-life-cycle-assessment-in-the-design-process
https://www.buildingenclosureonline.com/gdpr-policy?url=https%3A%2F%2Fwww.buildingenclosureonline.com%2Fblogs%2F14-the-be-blog%2Fpost%2F87127-leveraging-life-cycle-assessment-in-the-design-process
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TALLY

Модул 5

ИЗТОЧНИК И КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА

Tally използва база данни за оценка на жизнения цикъл (LCA), която комбинира
атрибутите на материалите, детайли за монтажа и архитектурни спецификации с
данни за въздействието върху околната среда, резултат от сътрудничеството
между KT Innovations и thinktep. LCA моделирането се извършва чрез GaBi 8.5,
използвайки базите данни GaBi 2018 и в съответствие с базите данни GaBi и
принципите на моделиране.

Използваните данни представят стойностите за САЩ за 2017 г. Където не е имало
налични данни, са използвани прокси данни. Всяко вписване върви с географски
регион и референтна година. При възможност прокси данните са избирани така,
че да бъдат технологично съвместими със съответното вписване.

https://kierantimberlake.com/page/tally
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TALLY

Модул 5

ИЗТОЧНИК И КАЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА

Tally използва база данни за оценка на жизнения цикъл (LCA), която комбинира
атрибутите на материалите, детайли за монтажа и архитектурни спецификации с
данни за въздействието върху околната среда, резултат от сътрудничеството
между KT Innovations и thinktep. LCA моделирането се извършва чрез GaBi 8.5,
използвайки базите данни GaBi 2018 и в съответствие с базите данни GaBi и
принципите на моделиране.

Използваните данни представят стойностите за САЩ за 2017 г. Където не е имало
налични данни, са използвани прокси данни. Всяко вписване върви с географски
регион и референтна година. При възможност прокси данните са избирани така,
че да бъдат технологично съвместими със съответното вписване.

ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

GaBi и SimaPro са двете най-широко използвани софтуерни програми за оценка на
жизнения цикъл (LCA) и за изчисление на въглероден отпечатък, воден отпечатък,
екологичен отпечатък, както в Европейския съюз.

https://kierantimberlake.com/page/tally
https://kierantimberlake.com/page/tally
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CYPE модул IA-ACV

Модул 5

„Въздействие върху околната среда – анализ на жизнения цикъл“ е модул на
Генераторите на бюджет (Budget Generators) и Архимед (Archimedes). Генераторите
на бюджет са софтуерни инструменти, които автоматично генерират бюджета и
измерването на строителната работа (структурирано в раздели, разбивка на
елементи и детайлно измерване), на база основна информация от потребителя и
оптимизациите, които той желае да направи чрез графичната среда, и данните на
CYPE Construction Price Generator (Генератор на цени за строителство). В
допълнение към бюджета и измерването, генераторите на бюджет предоставят,
наред с другото, и документа, в който анализът на жизнения цикъл на
разглежданата сграда е количествено дефиниран и обоснован. Импортираните в
Архимед данни могат да произхождат от BIM модел в IFC формат.

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
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CYPE модул IA-ACV

Модул 5

За да се създаде този документ, модулът „Въздействие върху околната среда – Оценка
на жизнения цикъл“ получава информация от генератора на цени за строителство CYPE,
който е включен във всяка строителна единица от Фаза A1 до A5 (понастоящем се
покриват още фази):

➢ Потенциал за глобално затопляне (GWP)

➢ Потенциал за намаляване на озона в стратосферата (ODP)

➢ Потенциал за окисляване на почвите и водите (AP)

➢ Потенциал за еутрофикация (EP)

➢ Потенциал за образуване на озон в тропосферата (POCP)

➢ Потенциал за изчерпване на абиотични ресурси за неизкопаеми ресурси (ADPE)

➢ Потенциал за изчерпване на абиотични ресурси за изкопаеми ресурси (ADFP)

➢ Общо потребление на първична възобновяема енергия (PERT).

➢ Общо потребление на първична енергия от невъзобновяеми източници (PERNRT)

➢ Нетно потребление на течащите води като ресурс (FW)

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сградиМодул 5

Source: https://www.obrasurbanas.es/breeam-cype-impacto-ambiental/

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
https://www.obrasurbanas.es/breeam-cype-impacto-ambiental/
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сградиМодул 5

Source: https://www.cype.pe/gestion/arquimedes/modulo-impacto-
ambiental-analisis-ciclo-vida/

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
https://www.cype.pe/gestion/arquimedes/modulo-impacto-ambiental-analisis-ciclo-vida/
https://www.cype.pe/gestion/arquimedes/modulo-impacto-ambiental-analisis-ciclo-vida/
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CYPE модул IA-ACV

Модул 5

Стойностите на всички тези параметри се получават в резултат
от изпълнението на всяка работна единица от етапите
производството (А1, А2 и А3) и строителството (А4 и А5), като са
разбити по материали, опаковки, помощни средства и
отпадъци. Тази информация може да бъде проверена в раздел
„Показатели за въздействие върху околната среда“ към всяка
работна единица.

Този детайлност и разбивка на екологичните показатели за всяка
работна единица в посочените етапи позволяват да бъде
направен много прецизен анализ на жизнения цикъл на
строителните работи. В раздел Обосновка на определянето на
анализа на жизнения цикъл, направен от програмата, можете да
проверите достоверността на данните от генератора на цени за
строителство.

http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
http://gestion.cype.es/impacto_ambiental_analisis_ciclo_de_vida.htm
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CYPE И CSTB: ElodieBIM

Модул 5

Този софтуер дава възможност да се изчисли анализът на жизнения цикъл на
сграда във Франция. Софтуерният инструмент, наречен ElodieBIM от CYPE, отговаря
на нуждите на френските професионалисти, от които ще се изисква да представят
технически доклад за жизнения цикъл на сградите от 1 януари 2021 г. съгласно
новата регулация RT2020.

https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
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CYPE И CSTB: ElodieBIM

Модул 5

https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
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5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

CYPE Y CSTB: ElodieBIM

Модул 5

https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/


119

5.4 BIM софтуер за моделиране на устойчиви сгради

CYPE И CSTB: ElodieBIM

Модул 5

Новият регламент RT2020, който заменя предишния RT2012, е по-
амбициозен от гледна точка на устойчивостта, приложен към
строителния и жилищния сектор. Включва нови раздели,
свързани с въглеродния отпечатък на сградите, докато е по-
взискателен по отношение на критериите, които трябва да се
вземат предвид по отношение на топлинните характеристики и
консумацията на енергия с цел насърчаване на изграждането на
жилища с почти нулево потребление.

Софтуерът ElodieBIM от CYPE, който е разработен в
сътрудничество с Френския научно-технически център за сградите
(French Scientific and Technical Centre for Building - CSTB), е в
състояние да изчисли въздействието на фазите на добив на
суровини, транспортиране до завода, производството,
транспортиране на продуктите, монтаж на продуктите и
строителство, благодарение на данните, предоставени от
френския CSTB. Освен това софтуерът е адаптиран към работния
процес на Open BIM.

.

https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
https://www.cype.pe/novedades-version-2020-f/
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